
CITROËN ë-JUMPER PAKETTIAUTOT TEKNISET TIEDOT

ISTUINPAIKKOJEN lkm Vakiona 1 + 2, saatavilla myös 1 + 1 istuimin

TAVARATILAN TILAVUUDET (m3)
TAVARATILAN TILAVUUS 13,0 15,0 17,0
EUROLAVOJA lkm 4 5

PITUUS 3705 4070
LEVEYS PYÖRAKOTELOIDEN VÄLISSÄ 1422
SUURIN LEVEYS 1870

OVIAUKON KORKEUS 1755

TAVARATILAN MITAT (mm)

KORKEUS 1932 2172

PIENIN LASTAUSKYNNYS 530
SUURIN LASTAUSKYNNYS 560

LIUKOVEN AUKON MITAT (mm)

OVIAUKON LEVEYS 1250

TAKAOVIEN AUKON MITAT (mm)

LEVEYS 1562
KORKEUS 1790 2030

LEVEYS (SIVUPEILIEN KANSSA) 2690
RAIDEVÄLI EDESSÄ / TAKANA 1810 / 1790
KORKEUS 2524 2764

AKSELIVÄLI 4035
TAKAYLITYS 1015 1380
LEVEYS (KORIN LEVEYS) 2050

ULKOMITAT (mm)

PITUUS 5998 6363
ETUYLITYS 948

HUIPPUNOPEUS (km/h) 130 130 130

MITAT / KORIMALLI L3H2 L4H2 L4H3

PIKALATAUS, 0 - 80% (150 kW CCS) 55 minuuttia 55 minuuttia 55 minuuttia
SUORITUSKYKY

KIIHTYVYYS 0 - 100 km/h (s) < 10 < 10 < 10

MODE 2 LATAUS, 0 - 100% (10A PISTORASIA) 69 tuntia 69 tuntia 69 tuntia
MODE 3 LATAUS, 0 - 100% (11kW / 3-VAIHE WALLBOX) 11 tuntia 45 min 11 tuntia 45 min 11 tuntia 45 min

YHDISTETTY KULUTUS (Wh / km)
CO2 PÄÄSTÖ (g/km) 0 0 0

KATTOKUORMA 150 150 150
TOIMINTASÄDE, SÄHKÖN KULUTUS JA LATAUSAJAT

TOIMINTASÄDE (km) 370 370 370

JARRULLINEN PERÄVAUNU 2400 2400 2400
YHDISTELMÄMASSA 5900 5900 5900

KANTAVUUS 635 590 560
JARRUTON PERÄVAUNU 750 750 750

OMAMASSA 2865 2910 2940
KOKONAISMASSA 3500 3500 3500

VERSIO ë-Jumper 110 kWh

L3H2 L4H2 L4H3

MASSAT (kg)

JOUSITUS - JARRUT - RENKAAT

JOUSITUS EDESSÄ / TAKANA
Joustintuet (Mac Pherson tyyppiset), kolmiomaiset alatukivarret ja nesteiskunvaimentimet /                                                    Pitkittäiset 

lehtijouset ja nesteiskunvaimentimet  
JARRUT EDESSÄ / TAKANA Tuuletetut levyjarrut / Levyjarrut
RENKAAT 35+ malleissa sekä automaattivaihteisissa malleissa 215/75 R16 C

VAIHTEIDEN lkm 1

OHJAUS
SÄHKÖINEN TEHOSTUS ●
KÄÄNTÖYMPYRÄ (m) L3 13,6 / L4 14,3

VAIHTEISTO

VAIHTEISTON TYYPPI Yksinopeuksinen alennusvaihde

SUURIN VÄÄNTÖMOMENTTI, Nm, Eco / Normal / Power 360 / 380 / 410
AKUN TYYPPI Litium-ioni (Li-Ion)
AKUN KAPASITEETTI, kWh 110

MOOTTORI ë-Jumper 110 kWh

TYYPPI Kestomagnetoitu synkronimoottori
SUURIN TEHO, kW (hv), Eco / Normal / Power 120 (163) / 160 (218) / 200 (272)

AJONEUVOLATURI (AC), kW 11 kW / 3-vaihe
LATAUSPISTOKE IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)



CITROËN ë-JUMPER ALUSTAT TEKNISET TIEDOT

OHJAAMO

ISTUINPAIKKOJEN lkm Vakiona 1 + 2 istuimin, saatavilla myös 1 + 1 istuimin

KORKEUS 2424
TEHDASLAVAN SISÄPITUUS 4198

TEHDASLAVAN LAIDAN KORKEUS 400

LEVEYS (SIVUPEILIEN KANSSA) 2508
RAIDEVÄLI EDESSÄ / TAKANA 1810 / 1790

TEHDASLAVAN SISÄLEVEYS 2034

AKSELIVÄLI 4035
TAKAYLITYS 1710
LEVEYS (KORIN LEVEYS) 2050

MITAT / KORIMALLI L4 Alustaohjaamo tehdaslavalla

ULKOMITAT (mm)

PITUUS 6693
ETUYLITYS 948

SUORITUSKYKY

KIIHTYVYYS 0 - 100 km/h (s) < 10
HUIPPUNOPEUS (km/h) 130

MODE 2 LATAUS, 0 - 100% (10A PISTORASIA) 69 tuntia
MODE 3 LATAUS, 0 - 100% (11kW / 3-VAIHE WALLBOX) 11 tuntia 45 min
PIKALATAUS, 0 - 80% (150 kW CCS) 55 minuuttia

TOIMINTASÄDE, SÄHKÖN KULUTUS JA LATAUSAJAT

TOIMINTASÄDE (km) 370
YHDISTETTY KULUTUS (Wh / km)
CO2 PÄÄSTÖ (g/km) 0

JARRUTON PERÄVAUNU 750
JARRULLINEN PERÄVAUNU 2400
YHDISTELMÄMASSA 5900

MASSAT (kg)

OMAMASSA 2830
KOKONAISMASSA 3500
KANTAVUUS 670

JARRUT EDESSÄ / TAKANA Tuuletetut levyjarrut / Levyjarrut
RENKAAT 35+ malleissa sekä automaattivaihteisissa malleissa 215/75 R16 C

VERSIO ë-Jumper 110 kWh

L4 Alustaohjaamo tehdaslavalla

HYDRAULINEN TEHOSTUS ●
KÄÄNTÖYMPYRÄ (m) 14,3

JOUSITUS - JARRUT - RENKAAT

JOUSITUS EDESSÄ / TAKANA
Joustintuet (Mac Pherson tyyppiset), kolmiomaiset alatukivarret ja nesteiskunvaimentimet /                                                    Pitkittäiset 

lehtijouset ja nesteiskunvaimentimet  

VAIHTEISTO

VAIHTEISTON TYYPPI Yksinopeuksinen alennusvaihde
VAIHTEIDEN lkm 1

OHJAUS

AKUN KAPASITEETTI, kWh 110
AJONEUVOLATURI (AC), kW 11 kW / 3-vaihe
LATAUSPISTOKE IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)

SUURIN TEHO, kW (hv), Eco / Normal / Power 120 (163) / 160 (218) / 200 (272)
SUURIN VÄÄNTÖMOMENTTI, Nm, Eco / Normal / Power 360 / 380 / 410
AKUN TYYPPI Litium-ioni (Li-Ion)

MOOTTORI ë-Jumper 110 kWh

TYYPPI Kestomagnetoitu synkronimoottori


	ë-Jumper

